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De Tribometer (meetapparaat voor stroefheidsmeting) is uitge-
rust met glijders (3 rubberen sliders, gecertificeerd materiaal) 
en wordt parallel aan het oppervlak van een vloerbedekking 
met constante snelheid bewogen. De hiervoor benodigde 
kracht wordt over de lengte van het meettraject gemeten. Voor 
de bepaling van de dynamische wrijvingscoëfficiënt (μ) wordt 
deze kracht gedeeld door de verticaal werkende kracht. 
 
De test wordt uitgevoerd volgens DIN EN 16165/D.3.1.1 
– actueel 2023-02. De uitvoering van de test is in wezen geba-
seerd op de bepalingen in DIN 51131 van 2014. De test kan 
worden uitgevoerd in natte toestand of in gebruikstoestand.

De testmethode met de tribometer kan worden toegepast voor 
alle soorten gebruikstoestanden en glijmiddelen. 
 

De arbeidsplaatsenregel ASR A1.5 – Vloeren geldt voor het 
inrichten en exploiteren van vloeren op werkplekken. Daar-
naast geeft de DGUV-informatie 207-006 aanvullende vereis-
ten voor het inrichten en exploiteren van vloerbedekkingen in 
natbelaste blotevoetengebieden. 
 
Naast de gegevens over slipweerstand op werkplekken, zijn in 
de studie van de „Interessensgemeinschaft – Gleitreibmessung 
2014 Fliese Austria“ in Oostenrijk ook gegevens voor particu-
lier gebruik te vinden. De in de onderstaande tabel vermelde 
toepassingsgebieden zijn niet volledig en dienen slechts als 
richtlijn. Voor toepassing in Duitsland biedt de studie een 
oriëntatie.

TRIBOMETER-TEST

Bron: Interessengemeinschaft für Gleitreibmessung, IG-GMG 2014 Vloerbedekkingen Austria 
De volledige tabel kan worden gedownload via www.gleitreibung.eu.

Volg- 
nummer Kamernummer Kamernaam Toepassingsgroep

33 2 Eengezins- en meergezinswoningen, rijwoningcomplexen

34 2/1 Trappen binnen VG2

35 2/2 Trappen buiten (weerbestendig) VG3

42 2/9 Balkons, terrassen, loggia’s VG3

43 2/10 Badkamers – zonder vloerafvoer VG2

44 2/11 Enkele douche op vloerniveau, betegelde vloer VG3

Bron: Interessengemeinschaft für Gleitreibmessung, 
IG-GMG 2014 Vloerbedekkingen Austria

Waarde (μ) Toepassingsgroep

< 0,20 VG1

0,21 - 0,32 VG2

0,33 - 0,44 VG3

0,45 - 0,56 VG4

0,57 - 0,68 VG5

≥ 0,69 VG6
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UNIT ONE

Art.-Nr. Code couleur | Kleur-nr. Groupe d’application / 
Toepassingsgroep

3130 UT03 VG3

3177 UT01, UT02 VG4

3245 UT01, UT02 VG4

3709 UT01, UT02 VG3

2200 UT41, UT42 VG4

2706 UT41, UT42 VG4

UNIT FOUR

Art.-Nr. Code couleur | Kleur-nr. Groupe d’application / 
Toepassingsgroep

2361 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2360 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2680 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2369 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2363 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2706 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2874 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

HUDSON

Art.-Nr. Kleur-nr. Toepassingsgroep

2987 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2988 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2577 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2577 SD1L, SD2L, SD5L, SD6L, SD7L, SD8L, SD9L VG3

2577 SD1M, SD2M, SD5M, SD6M, SD7M, SD8M, SD9M VG5

2576 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2576 SD1L, SD2L, SD5L, SD6L, SD7L, SD8L, SD9L VG3

2576 SD1M, SD2M, SD5M, SD6M, SD7M, SD8M, SD9M VG5

2526 SD1R, SD2R, SD5R, SD6R, SD7R, SD8R, SD9R VG4

2419 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2852 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2575 SD1M, SD2M, SD5M, SD6M, SD7M, SD8M, SD9M VG5

2525 SD1R, SD2R, SD5R, SD6R, SD7R, SD8R, SD9R VG4

2013 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2135 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

2732 SD1B, SD2B, SD5B, SD6B, SD7B, SD8B, SD9B VG4

UNIT ONE

Art.-Nr. Kleur-nr. Toepassingsgroep

3130 UT03 VG3

3177 UT01, UT02 VG4

3245 UT01, UT02 VG4

3709 UT01, UT02 VG3

2200 UT41, UT42 VG4

2706 UT41, UT42 VG4

UNIT THREE

Art.-Nr. Kleur-nr. Toepassingsgroep

2007 GT20, GT30, GT50 VG4

2118 GT20, GT30, GT50 VG4

2010 GK10, GK20, GK30, GK50 VG4

2001 GT20, GT30, GT50 VG4

2020 GT50 VG3

2121 GT20, GT30, GT50 VG4

2122 GT20, GT30, GT50 VG5

2003 GT20, GT30, GT50 VG5

2127 GT22 VG6

2011 GT20, GT30, GT50 VG4

2119 GT20, GT30, GT50 VG4

2120 GT20, GT30, GT50 VG5

2219 GT20, GT30, GT50 VG5

2200 GT20, GT30, GT50 VG4

2008 GT20, GT30, GT50 VG4

PRO ARCHITECTURA 3.0

Art.-Nr. Kleur-nr. Toepassingsgroep

3245 C300, C390, C344, C349 VG4

3246 C300, C390, C344, C349 VG4

3213 C300, C390, C344, C349 VG4

3214 C300, C390, C344, C349 VG4

3215 C300, C390, C344, C349 VG2

3350 C300C,310 C311, C360, C370, C361, C371 , C372, 
C390, C391, C320, C335, C349, C352, C355 VG2

3107 C300C,310 C311, C360, C370, C361, C371 , C372, 
C390, C391, C320, C335, C349, C352, C355 VG2

2706 C211, C260, C270, C271, C290, C291, C240, C244, 
C411, C460, C471, C490, C491 VG4

2200

C211, C227, C260, C261, C264, C265, C266, C270, 
C271, C272, C290, C291, C221, C240, C244, C245, 
C255, C281, C411, C460, C461, C464, C465, C466, 

C471, C472, C490, C491

VG4

2205 C211, C290, C240, C244 VG4

2405 C211, C260, C270, C271, C290, C291 VG4

2247 C211, C290, C240, C244 VG4

2248 C211, C260, C270, C271, C290, C291, C240, C244 VG4

2213 C211, C260, C270, C271, C290, C291, C411, C460, 
C471, C490, C491 VG5

2119 C411, C460, C471, C490, C491 VG4

2120 C411, C460, C471, C490, C491 VG5

2215 C411, C460, C471, C490, C491 VG4

2219 C411, C460, C471, C490, C491 VG5

2121 C411, C460, C471, C490, C491 VG4

2122 C411, C460, C471, C490, C491 VG5

2253 C411, C460, C471, C490, C491 VG5

2600 C411, C460, C471, C490, C491 VG4

2118 C411, C460, C471, C490, C491 VG4

2214 C411, C460, C471, C490, C491 VG3

2225 C411, C491 VG4

2226 C411, C491 VG4

UNIT FOUR

Art.-Nr. Kleur-nr. Toepassingsgroep

2361 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2360 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2680 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2369 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2363 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2706 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

2874 CT10, CT60, CT61, CT62, CT70, CT80 VG5

TRIBOMETER-TEST


