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Slijtage-eigenschappen van geglazuurde steengoed- en porcellanato tegels volgens EN ISO 10545-7

Normaliter wordt slijtage van vloeren veroorzaakt door zand- 
en andere vuildeeltjes die bij loop- en draaibewegingen werken 
als schuurpoeder onder hoge druk. 

Geglazuurde steengoed- en porcellanato tegels onderscheiden 
zich door hun bijzonder onderhoudsvriendelijke oppervlak. 
Regelmatig gereinigde en voor het desbetreffende toepassings-
gebied uitgekozen geglazuurde vloertegels hebben een lange 
levensduur.

Krassende stoffen, bijv. met kwartszand vermengd vuil, leiden 
in de loop der tijd echter tot glansverlies of tot een zekere ruw-
heid van het oppervlak. Daar ze de gebruikseigenschap van de 
tegel niet nadelig beïnvloeden, kunnen zulke gebruiksgerela-
teerde veranderingen echter geen reden voor reclamaties zijn.

Krassen in het glazuur ontstaan door inkrassen met hardere  
of tenminste even harde stoffen als kwartskorrels, zand,  
vuil e.d. in combinatie met een gewichtsverhoging en een 
bewegingsverloop over de vloerbedekking. Deze kunnen ook 
ontstaan als gevolg van het verschuiven van zware voorwerpen 
(bijv. ook van meubels). Om voortijdige slijtage van het opper-
vlak te voorkomen, worden bij ingangen royale reinigingszones 
aanbevolen.

Alle vloeren zijn onderhevig aan slijtage.  
Dit hangt in wezen af van de volgende factoren:

•	 gebruiksfrequentie
•	 verontreinigings- resp. reinigingsomstandigheden
• 	� mechanische belasting i.v.m. de wijze van belopen, berijden 

etc. 
• 	 hardheid van het glazuur
•	 dikte van de glazuurlaag
• 	� mate van glans van het glazuur (mat, halfmat, glanzend)
• 	 kleur en helderheidsgraad van het glazuur
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Slijtgroepen

Zwaarste belasting
Voor extreem belaste toepassingsgebieden met een hoge 
gebruiksfrequentie en een te verwachten hoge oppervlaktes-
lijtage, bijv. voor het gebied rond winkelkassa’s en voor de 
entrees van passages, adviseren wij het gebruik van ongegla-
zuurd porcellanato, dat in hoge mate slijtvast is.
Op extreem belaste plaatsen – en dat geldt voor alle toepas-
singsgebieden – kunnen van het totaalbeeld afwijkende opper-
vlakteveranderingen niet worden uitgesloten. In grensgevallen 
is het daarom raadzaam een tegel uit de eerstvolgende hogere 
belastingscategorie te kiezen. Vanzelfsprekend kunnen ook 
tegels uit hogere slijtgroepen in ruimten met lagere eisen wor-
den gelegd.

Slijtage-eigenschappen van ongeglazuurde porcellanato 
tegels
Ongeglazuurde vloertegels volgens DIN EN 14411, groep BIa, 
met een wateropname Eb ≤ 0,5%, hebben een slijtvastheid (slij-
tage onder de oppervlakte) die tot de hoogste van alle vloeren 
behoort. 
Slijtage van de scherf bij ongeglazuurde porcellanato tegels als 
gevolg van een schurende, wrijvende belasting wordt ‘diepte-
slijtage’ genoemd. De toegestane afwijkingen zijn vastgelegd 
als minimumeis in de desbetreffende keuringsnorm (DIN EN 
ISO 10545-6 – weerstand tegen diepteslijtage van ongeglazuur-
de tegels en platen, volumeverlies – max. 175 mm3).
Op extreem belaste plaatsen – en dat geldt voor alle toepas-
singsgebieden – kunnen van het totaalbeeld afwijkende opper-
vlakteveranderingen niet worden uitgesloten.

Slijtgroep 0  Praktisch geen belasting
Ongeschikt voor de vloer. Villeroy&Boch maakt geen  
producten uit slijtgroep 0  !

Slijtgroep u Zeer lichte belasting 
Vloerbedekking op plaatsen waar weinig wordt gelopen, waar 
geen krassend vuil voorkomt en waar uitsluitend schoeisel met 
zachte zolen wordt gebruikt.
Voorbeelden: slaapkamers en sanitaire ruimten in de particu-
liere woning. 

Slijtgroep r Lichte belasting
Vloerbedekking op plaatsen waar weinig wordt gelopen, waar 
een geringe hoeveelheid krassend vuil kan voorkomen en waar 
schoeisel met zachte of normale zolen wordt gebruikt. 
Voorbeelden: particuliere woning met uitzondering van keu-
ken, trappen, terrassen, loggia’s.

Slijtgroep t Gemiddelde belasting
Vloerbedekking op plaatsen waar wat frequenter wordt gelo-
pen, waar krassend vuil voorkomt en waar uitsluitend schoei-
sel met normale zolen wordt gebruikt. Voorbeelden: gehele 
woning met badkamers, hallen, gangen, balkons, loggia’s, 
uitgezonderd keuken; hotelkamers en -badkamers; sanitaire- en 
therapieruimten in ziekenhuizen.

Slijtgroep z Middelzware belasting
Qua verontreiniging en gebruiksfrequentie intensief belaste 
vloerbedekking op plaatsen waar veel wordt gelopen op schoei-
sel met normale zolen.
Voorbeelden: entrees, keukens in de woningbouw, terrassen, 
verkoopruimten en winkels, kantoren, hotels e.d., vloeren in 
scholen, administratiekantoren, ziekenhuizen etc.

Slijtgroep v Zware belasting    
Voor toepassingsgebieden in druk bezochte ruimten zijn de 
tegels uit slijtgroep v, beschikbaar, die een zeer hoge slijtvast-
heid vertonen. 
for areas subjected to intense public use. 
Voorbeelden: bakkerijen, snackbars, entreeruimtes van hotels 
en banken, restaurants.
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