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Bij keramische tegels van Villeroy & Boch gaat het om producten
met een natuurlijke uitstraling, een rijke variatie aan kleuren en
structuren. Dankzij innovatieve productiemethodes zijn kerami-
sche tegels tegenwoordig verkrijgbaar in talloze varianten, met een
verscheidenheid die je normaliter alleen in natuurlijke materialen
als steen, aarde en hout aantreft.

Deze grote diversiteit is een bijzonder vormgevingskenmerk van
de afzonderlijke tegels en series. Evenals bij natuurproducten zijn
de kleur- en structuurafwijkingen niet overal even sterk. Deze
natuurlijke variatierijkdom qua vormgeving wordt als zodanig
bijzonder gewaardeerd en hiermee dient bij de keuze van de tegel-
serie rekening te worden gehouden.

Om het optimale effect van het oppervlak in een ruimte te berei-
ken, dienen de tegels van tevoren te worden uitgelegd.

We onderscheiden vier groepen met een steeds markantere
diversiteit, die bepalend is voor het totaalbeeld van een ruimte-
aankleding.

1 - gering

De tegels hebben alle vrijwel hetzelfde uiterlijk; door de geringe,

nauwelijks waarneembare kleur- en structuurafwijkingen is er
sprake van een uniform totaalbeeld.

70 - middel

De tegels vertonen onderling licht afwijkende kleuren en structu-

ren, hetgeen echter in het grotere geheel van een betegelde ruimte
een rustig, natuurlijk totaalbeeld oplevert.

3@ - hoog

De tegels zijn onderling iets sterker verschillend van kleur en
structuur, waardoor een levendig natuurlijk totaalbeeld ontstaat.

4 E - sterk

De tegels zijn onderling sterk verschillend qua kleur en/of structuur,
wat resulteert in een intensief, afwisselend totaalbeeld van de tegels
als geheel.

KLEURCODES VOLGENS RAL EN NCS

Voor detailgetrouwe ontwerpen van architecten en vormgevers
hebben wij de kleuren van diverse series in gestandaardiseerde
coderingen vastgelegd.

Het betreft coderingen van de kleurenschema’s RAL CLASSIC
(4-cijferig) en RAL DESIGN (7-cijferig) alsook van het NCS-
systeem. U vindt de cijfercodes in de tabel naast de desbetreffende
Villeroy & Boch-kleurcodes.

LICHTREFLECTIEWAARDE (LRV)

Bij effen gekleurde tegels geven de kleuraanduidingen de vergeli-
jkbare resp. er dicht in de buurt liggende kleurcode aan. De infor-
matie over de qua kleur gestructureerde tegels heeft betrekking
op de totaalindruk van de tegellaag. Bij deze series moet er in
principe rekening mee worden gehouden dat het bij de genoemde
RAL- en NCS-kleuren gaat om een gemiddelde waarde.

De lichtreflectiewaarde geeft het percentage van het door een
oppervlak gereflecteerde zichtbare licht aan (afhankelijk van de
nuances kan de LRV-waarde licht variéren). Met behulp van de
LRV-waarden van verschillende onderdelen (bijv. bij een overloop,
bij overgangen tussen verschillende oppervlakken, e.d.) kan het
luminantiecontrast worden bepaald. Onder luminantiecontrast
verstaat men de verhouding tussen de helderheid van een object
en die van zijn directe achtergrond of omgeving. Bij het barriére-
vrij en inclusief bouwen zijn de contrasten voor trappen, deuren,

interieurvoorwerpen, obstakels, etc. verplicht.

De lichtreflectie- en helderheidsverloop zijn laboratoriumwaarden.
Door de productie veroorzaakte schommelingen in de kleurhelder-
heid en reflectie zijn mogelijk. V & B Fliesen GmbH stelt zich niet
aansprakelijk voor de informatie. Om de eisen conform

DIN 18040-1 te realiseren, adviseren wij metingen op de monta-
geplaats onder de daadwerkelijke lichtsterkte uit te voeren.
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KLEURCODERINGEN

Villeroy

ATLANTA
Kleur-nr. NCS RAL LRV
ALOO NCS S 0500-N 0009000 |75,6
AL10 (SG) NCS S 0502-R 1009005 (70,7
AL10 (FSZ) NCS S 2005-Y90R | 0008000 |470
AL40 NCS S 1500-N 0007500 |[431
AL60 NCS S 3500-N 0006500 |28,6
AL70 NCS S 2005-Y80R | 0607005 | 33,1
AL80 NCS S 6005-Y50R | 080 50 05 15,9
AL90 NCS S 4500-N 0005500 |14,9
BOURGOGNA
Kleur-nr. NCS RAL LRV
DM20 388 | NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 40,8
DM60 3# | NCS S 2502-R 1007005 |40,4
DM70 3BE | NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 | 36,8
DM90 3#E | NCS S 5502-R 0004500 | 18,7
CAVIRA
Kleur-nr. NCS RAL LRV
WN20 NCS S 1005-Y50R | 09090 05 (62,0
WN60 NCS S 1500-N 0008500 |63,0
WP20 NCS S 1002-Y50R | 090 90 05 (54,0
WP21 NCS S 3020-Y20R | 070 70 20
WP10 NCS 0500-N 9010 57,0
WP41 NCS S 6020-R90B | 250 40 10
WU70 (SG) NCS S 1502-R 1008005 |570
WU60 (SG) NCS S 1500-N 0008500 (62,0
Wu65 NCS S 2502-R 100 70 05
WU70 (FSZ) NCS S 3005-R80B | 10070 05 |38,0
WU60 (FSZ) NCS S 3000-N 0007500 (41,0
CHATEAU EDITION ONE
Kleur-nr. NCS RAL LRV
CA10 388 | NCS S 4010-Y30R 0707010 | 30,7
CA30 3EE | NCS S 5020-Y50R 050 50 20 | 19,0
CODE 2
Kleur-nr. NCS RAL LRV
SN70 3B | NCS S 6005-Y80R | 0605005 | 23,1
SN71 38R | NCS S 3005-YS80R | 040 70 05 | 24,2
SN72 3EE | NCS S 4005-YS8OR | 0406005 |18,3
DAYTONA
Kleur-nr. NCS RAL LRV
BP20 280 | NCS S 1002-Y50R 0807010 | 40,9
BP70 280 | NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 34,9
BP60 2FH | NCS S 3500-N 0006500 | 324
BP90 280 | NCS S 7500-N 0003500 | 8,3
EDITION C
Kleurnr. NCS RAL LRV
EF00 NCS S 0300N 9003 79,5
EFO1 NCS S 0300N 9003 82,5
EF10 NCS S 0603-Y40R 9001 76,3
EFN NCS S 0603-Y40R 9001 779
EF20 NCS S 3010-Y60R 060 70 10 | 34,9
EF21 NCS S 3010-Y60R 060 70 10 | 31,5
EF50 NCS S 2005-G20Y | 18080 05 |52,0
EF51 NCS S 2005-G20Y | 18080 05 | 55,0
EF62 NCS S 3502B 000 70 00 | 374
EF63 NCS S 3502B 000 70 00 | 34,8
EF64 NCS S 6005-R80B | 2404005 | 12,5
EF65 NCS S 6005-R80B | 2404005 [9,9
EF70 NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 | 28,3
EF71 NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 | 25,5
EF90 NCS S 9000N 9004 1,6
EF91 NCS S 9000N 9004 0,5
2

HUDSON

Kleur-nr. NCS RAL LRV
SD1L NCS S 1502-Y50R | 0008500 |51,6
SD1B NCS S 1502-Y50R | 0008500 |576
SD1M NCS S 1502-Y50R (0008500 (570
SD1R NCS S 1502-Y50R | 00085 00 |56,6
SD2L NCS S 2005-Y50R | 07580 10 |46,3
SD2B NCS S 2005-Y50R | 07580 10 |45,6
SD2Mm NCS S 2005-Y50R | 07580 10 |44,8
SD2R NCS S 2005-Y50R | 07580 10 |45,0
SD5L NCS S 3000-N 0008000 (385
SD5B NCS S 3000-N 0008000 (405
SD5M NCS S 3000-N 0008000 (35,9
SD5R NCS S 3000-N 0008000 |375
SD6L NCS S 4000-N 000 60 00 |[279
SD6B NCS S 4000-N 000 60 00 |28,0
SD6M NCS S 4000-N 000 60 00 |[275
SD6R NCS S 4000-N 000 60 00 |277
SD7L NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 |31,8
SD7B NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 |30,3
SD7M NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 | 28,1
SD7R NCS S 4005-Y50R | 060 60 05 |29,5
SD8L NCS S 7500-N 7024 75
SD8B NCS S 7500-N 7024 77
SD8M NCS S 7500-N 7024 8,0
SD8R NCS S 7500-N 7024 70
SDIL NCS S 6502-R 0004500 (13,8
SD9B NCS S 6502-R 0004500 (14,5
SD9M NCS S 6502-R 0004500 (12,6
SDIR NCS S 6502-R 0004500 (121
LUCCA

Kleur-nr. NCS RAL LRV
LS06 3BE | NCS S 2502-R 06070 05 |41,9
LS60 38E | NCS S 4502-R 080 60 05 |21,9
MARBLE ARCH

Kleur-nr. NCS RAL LRV
MAO00 / MAO1 NCS S 0505-R50B | 00090 00 |-
MA20 / MA21 NCS S 0505-R50B | 000 90 00 | 31,0
MAOP NCS S 0505-R50B | 000 90 00 | 625
MA2P NCS S 0505-R50B | 000 90 00 |62,0
MELLOW STONE

Kleur-nr. NCS RAL LRV
ES10 2@ NCS S 1505-Y30R 080 80 10 (58,0
ES20 28 | NCS S 2005-Y40R | 07580 10 |49,4
ES60 2@ NCS S 3502-R 060 60 05 (379
ES90 2@ NCS S 7502-R 0003000 (9,4
MONTAGNE

Kleur-nr. NCS RAL LRV
RC10 3#E | NCS S 1502-Y 100 80 05 | 52,7
RC20 3EE | NCS S 3005-Y20R | 08070 10 | 36,1
RC70 3B | NCS S 2002-Y50R | 060 70 05 | 36,2
RC60 3EH | NCS S 5005-YS8OR | 060 50 05 | 18,3
RC90 38 | NCS S 7500-N 0003500 |9,9
MERIDA

Kleur-nr. NCS RAL LRV
AJ10 (SG) 2% NCS S 1002-Y50R | 00 90 05 54,8
AJ60 (SG) 2B | NCS S 2002-Y50R | 00080 00 |577
AJ10 (FSZ) 3E | NCS S 2005-Y20R | 08080 05 |51,3
AJ20 38 | NCS S 2005-Y40R | 080 80 10 | 46,3
AJ60 3B | NCS S 4502-Y 080 60 05 | 29,3
AJ90 38E |NCS S 7500-N 0003500 |8,6
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Villeroy

KLEURCODERINGEN

METALCRAFT PRO ARCHITECTURA 3.0
Kleur-nr. NCS RAL LRV Kleur-nr. NCS RAL LRV
MC10 (SG) 3EE | NCS S 1002-Y50R |090 9005 |579 C190 NCS S 7500-N 0003500 |5,8
MC21 (SG) 3f |NCS S 3020-Y20R [0707020 |371 191 NCS S 9000-N 0001500 0,4
MC31 (SG) 3BH | NCS S 4010-Y50R |060 60 10 |23,8 ca11 NCS S 1005-Y10R | 0908510 | 65,0
MC41 (SG) 3EE | NCS S 3020-B30G [ 20060 15 |30,0 c2n NCS S 1010-Y 0958520 |61,7
MC10 38 |NCS S 2005-Y20R [09580 10 [46,9 2z NCS S 2010-YA0R | 0707020 |42,1
MC60 3H | NCS S 5005-R50B [ 28050 05 | 16,5 €240 NCS S 4040-R80B | 2704030 |71
MC80 3% |NCS S 7010-Y70R | 02040 05 | 10,2 €244 NCS S 1030-R80B | 2607020 | 34,8
VIc90 3 | NCS S 7502R 3003005 |75 C245 NCS S 5045-B10G | 2203025 |65
C255 NCS S 2030-B50G | 190 70 20 | 37,0
OAK FLAIR st NS S 5000N | 0006000 [243
Kleusng NES RAL LRV 264 NCS S 4010-R70B | 2706010 |26,7
EW00 NCS S 3010-Y30R |070 7020 |30,0 265 NCS S 3005-880G | 18070 05 [ 40,1
EW10 NCS S 4010-Y50R | 060 60 10 | 23,4 266 NCS S 7005-RG0B | 2804010 |13.2
EW30 NCS S 4020-Y30R | 060 60 20 | 279 270 NCS S 3005-YS0R | 06070 05 | 34.2
EW20 NCS S 5010-Y50R | 050 50 10 | 177 271 NCS S 5005-Y50R | 040 60 05 | 18,0
EW80 NCS S 7010-Y50R | 050 40 10 10,5 C272 NCS S 7005-R20B 3204005 | 11,8
281 NCS S 5020-Y8OR | 0405020 | 12,4
OHIO €290 NCS S 7500-N 0003500 | 12,5
Kleur-nr. NCS RAL LRV 291 NCS S 9000-N 0001500 |3,4
CJ10 (SG) 28H | NCS 1005-Y40R 090 90 05 |53,6 €300 NCS S 0500-N 9003 71,2
CJ60 (SG) 28 [ NCsS s 1000-N 000 90 00 |51,6 C310 NCS S 1002-Y 090 85 05 | 75,8
CJ10 (FSZ) 2f8 | NCS S 1505-Y20R | 100 90 05 c3n NCS S 1005-Y10R | 0908510 | 66,0
CJ20 2HF | NCS S 2005-Y50R | 06070 10 |32,2 €320 NCS S 1070-Y10R | 0807070 |41,6
CJ60 (FSZ) 28H |NCS S 1500-N 000 85 00 c3n NCS S 1010-Y 0958520 |71,5
CJ61 2FF | NCS S 3000-N 000 60 00 |31,1 €322 NCS S 1060-Y 09080 60 |573
327 NCS S 2010-YA0R | 0707020 |45,6
PRO ARCHITECTURA 3.0 C330 NCS S 1580-Y90R | 0304060 |10,1
FE— NCS RAL LRV C331 NCS S 1010-R40B | 3208505 |53,1
R o E LN
coto NCS S 1002.¥ 0908505 |76,7 C334 NCS S 2020-R20B | 36070 15 | 33,1
con NCS S 1005-Y10R | 0908510 74,1 C335 NCS 5 3040-YS0R | 0305030 | 19,9
032 NCS S 1010-R 040 85 05 | 65,3 ;
034 NCS S 2020-R20B | 36070 15 |39,5 gggg mg: 2 2323:2208 ggg gg gg 21
coan NCS S 1510-8 2408005 |66, 340 NCS S 4040-R80B | 2704030 |9.3
C053 NCS S 1010-G 1708510 | 68,5 ;
< espor ann e
coen NCS S 5000-N 0006000 | 26,7 C344 NCS S 1030-R80B | 2607020 | 43,3
€070 NCS S 3005-Y50R | 0607005 | 42,4 .
s oo s e
072 NCS S 7005-R20B | 3204005 | 13,4 .
0% NCS S 7500.N 0003500 [8.1 C350 NCS S 4040-G 1605030 [179
oo NCS S 9000.N 0001500 [27 C351 NCS S 1020-G60Y | 1108520 |66,3
100 NCS S 0500.N 9003 812 C352 NCS S 2050-G30Y | 1207040 |355
oo NCS S 10027 090 8505 (808 C353 NCS S 1010-G 1708510 | 61,8
o oS mosoro s
Cc122 NCS S 1060-Y 090 80 60 | 60,6 -
S oo [ rosols
c127 NCS S 2010-Y40R | 0707020 | 43,1 :
C130 NCS S 1580-Y90R | 0304060 | 10,7 €358 NCS S 6530-G50Y | 1304020 |9,6
C132 NCS S 1010-R 0408505 | 66,0 g;g? Eg: 2 zgggm s
C134 NCS S 2020-R20B | 36070 15 |38,6 62 NGS S 2005.G50v | 1208005 1523
138 NCS S 8005-R20B | 3402005 |24 T NCS S 1502 20085 05 552
€139 NCS S S040-R 0203030 168 C364 NCS S 4010-R708 | 27060 10 | 29,4
i NES S 15108 2408005 1637 C365 NCS S 3005-B80G | 1807005 | 374
C145 NCS S 5045-B10G | 2203025 |65 306 NCS S 7005 Reos | 28020 10 182
€149 NCS S 4550 R70B | 2902035 14,0 C370 NCS S 3005-Y50R | 06070 05 | 40,6
€150 NCS S 4040-G 1605030 1167 C371 NCS S 5005-Y50R | 04060 05 | 20,3
C152 NCS S 2050-G30Y | 1207040 [43,2 a7 NGS S 7005208 | 32020 05 1103
c183 NCS S 1010-6 1708510 1708 C380 NCS S 6030-Y70R | 0403030 |5,7
C154 NCS S 3030-B30G | 20060 20 | 28,4 a8 NGS S 2020-v80R | 0405020 1143
C160 NCS S 2500-N 0007500 [51,8 .
C161 NCS S 5000-N 000 60 00 | 24,9 €39 NCS S 7500-N 0003500 193
170 NCS S 3005-Y50R | 0607005 |41,1 €391 NCS S 9000-N 0001500 11,5
T NCS S 5005.Y50R | 0406005 | 235 can NCS S 1005-Y10R | 0908510 |64,3
C172 NCS S 7005-R20B | 3204005 | 11,9 €460 NCS S 2500-N 0007500 1474
C461 NCS S 5000-N 000 60 00 | 24,4
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Villeroy

KLEURCODERINGEN

PRO ARCHITECTURA 3.0 SOLID TONES
Kleur-nr. NCS RAL LRV Kleur-nr. NCS RAL LRV
C464 NCS S 4010-R70B | 27060 10 | 26,2 PC00 H [NCs s 1002-Y 110 90 05 | 52,8
C465 NCS S 3005-B80G | 18070 05 | 40,2 PC10 NCS S 2005-Y50R | 080 80 05 | 46,9
C466 NCS S 7005-R80B | 28040 10 | 12,9 PC60 NCS S 3000-N 000 75 00 | 34,2
c47 NCS S 5005-Y50R | 0406005 | 19,1 PC61 NCS S 5500-N 00055 00 | 19,8
C472 NCS S 7005-R20B | 3204005 | 11,9 PC62 NCS S 7000-N 0004000 [ 12,5
C490 NCS S 7500-N 0003500 | 15,3 PC70 NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 36,6
a9 NCS S 9000-N 0001500 |4.3 PS00 NCS S 1002-Y 110 90 05 | 51,4
PS10 NCS S 2005-Y50R | 080 80 05 | 45,3
;:?;:ECT NGS L RV PS60 NCS S 3000-N 000 75 00 | 33,8
PS61 NCS S 5500-N 000 55 00 | 178
PJOO NCS S 0502-Y 090 90 05 | 60,0 P62 NCS S 7000-N 0004000 [ 11,1
PJ90 NCS S 8000-N 000 25 00 | 6,0 PS70 NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 37,2
PGOO NCS S 1002-Y 110 90 05 | 52,5
PURE BASE PG10 NCS S 2005-Y50R | 080 80 05 | 42,7
Kleur-nr. NCS RAL LRV PG70 NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 35,7
BTO1 1 | NCS S 1000-N 000 90 00 | 75,0 PGB0 NCS S 3000-N 0007500 | 33,9
BT21 1EE | NCS S 1002-Y50R | 090 90 05 | 70,3 PGo1 NCS S 5500-N 0005500 | 20,8
BZ06 260 | NCs s 3000-N 000 70 00 | 35,7 PGo2 NCS S 7000-N 0004000 | 1.4
BZ10 20 | NCS S 2005-Y50R | 0607010 | 404 PW00 (SG) NCS S 1002-Y50R | 075 92 05 | 72,0
BZ40 20 | NCS S 4000-N 000 60 00 | 279 PW20 (SG) NCS S 1505-Y30R | 07580 10 [ 62,1
BZ60 26} | NCS S 5500-N 0004500 [ 16,7 PW61 (SG) NCS S 2502-R 100 80 05 | 44,6
BZ70 207 | NCS S 3005-Y50R | 0607005 | 34,8 PW62 (SG) NCS S 3500-N 000 65 00 | 29,2
PURE LINE 2.0 SPOTLIGHT
Kleur-nr. NCS RAL LRV Kleur-nr. NCS RAL LRV
uL10 17 | NCS S 2005-Y30R | 0858005 |53,6 CM00 NCS S 1002-R 000 90 00 | 75,4
UL60 15 | NCS S 3000-N 0007000 |371 CM60 NCS S 0603-R80B | 270 90 05 | 74,9
UL61 1H2 | NCS S 4502-Y 000 6500 |23,3 cMoL NCS S 1002-R 000 85 00 | 65,4
uL62 1H5 | NCS S 7000-N 000 40 00 | 10,0 CMOM NCS S 1002-R 000 85 00 | 64,1
uL70 1Y | NCS 3005-Y50R  |06070 10 |374 cM6L NCS S 2005-N 000 70 00 | 35,0
uL72 1H5 | NCS S 5005-Y50R |080 6005 | 21,1 CM6M NCS S 2005-N 000 70 00 | 34,9
UL80 1B | NCS S 7005-Y80R [0403005 |95 cM7L NCS S 1502-R 000 80 00 | 51,2
UL90 15 | NCS S 8000-N 0003000 |68 CM7M NCS S 1502-R 000 80 00 | 55,4
cMaL NCS S 6000-N 000 45 00 | 7,6
RUSTIC BLEND CM9Mm NCS S 6000-N 000 45 00 | 11,7
Kleur-nr. NCS RAL LRV
RS20 3#0 |NCS S 2005-Y50R | 06070 10 | 43,9 TRL.ART
RS60 3#E | NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 40,3 Kleur-nr. NCS RAL LRV
RS61 388 [NCS s 5000-N 000 60 00 | 26,1 BS20 (SG) NCS S 1510-Y30R | 07580 10 | 56,0
BS60 (SG) NCS S 1500-N 000 90 00 | 56,9
SILENT MOOD BS70 (SG) NCS S 2002-Y50R | 100 80 05 | 50,3
Kleur-nr. NCS RAL LRV BS20 NCS S 2010-Y40R | 060 70 10 |38,4
CG10 205 | NCS S 1002-Y50R [ 090 90 05 | 65,2 BS60 NCS S 3502-Y 100 70 05 | 43,7
CG30 2f | NCS S 1005-R10B | 060 90 05 | 60,7 BS70 NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 38,1
CG50 20 | NCsS S 2005-B80G | 16070 05 | 44,0
CG60 2BH | NCS S 1000-N 0009000 |66,1 TUSCAN TRACES
Kleur-nr. NCS RAL LRV
STRONG TONES TR20 (SG) 3 | NCS S 1005-Y20R | 080 90 10
Kleur-nr. NCS RAL LRV TR60 (SG) 3EE | NCS S 1002-Y50R | 090 90 05
KSoo 2f] |NCS S 1002-Y 1109005 | 61,0 TR20 38 | NCS S 2005-Y30R | 080 80 10
KS10 200 | NCS S 2005-Y50R | 080 80 05 | 45,0 TR60 3E [ NCS S 2005-Y50R | 095 80 10
KS70 Z@ NCS S 3005-Y50R 060 70 05 | 38,0 TR61 3EB | NCS S 2002-Y50R | 080 80 05
KS60 20 | NCs s 3000-N 000 75 00 | 42,0
KS61 280 | NCS S 5500-N 000 55 00 | 270 UNIT ONE
KS62 20 | NCs s 7000-N 000 40 00 | 14,0 Kleur-nr. NCS RAL LRV
KMOO 20 | NCs s 1002-Y 110 90 05 | 61,0 uTo1 NCS S 0907-R30B | 000 90 00 | 72,2
KM10 2f | NCS S 2005-Y50R | 08080 05 | 44,0 uT02 NCS S 2005-R80B | 000 75 00 | 42,3
KM70 2FF | NCS S 3005-Y50R | 060 70 05 | 37,0 uTo3 NCS S 0603-YSOR | 07590 05 | 69,7
KM60 20 | NCs s 3000-N 000 75 00 | 44,0 uT21 NCS S 0507-R20B | 9010 72,2
KM61 288 | NCS S 5500-N 000 55 00 | 24,0 uT22 NCS S 2005-R80B | 000 75 00 | 40,8
KM62 2 | NCS S 7000-N 000 40 00 | 11,0 UT41 NCS S 2005-Y70R | 05080 10 |51,2
UT42 NCS S 4502-R 000 65 00 | 22,2

4 Stand 01.01.2026



Villeroy & Boch

1748

KLEURCODERINGEN

UNIT TWO WHITE & CREAM

Kleur-nr. NCS RAL LRV Kleur-nr. NCS RAL LRV
TWO1 NCS S 0603-R60B | 9010 76,2 SW00 NCS S 0500-N 9003 776
TW02 NCS S 0603-R60B | 9010 76,7 SWo1 NCS S 0500-N 9003 81,5
TW03 NCS S 0502-R 9001 78,8 SW10 NCS S 1002-Y50R |090 90 05 | 76,9
TW04 NCS S 0502-R 9001 73,4 SW11 NCS S 1002-Y50R [090 90 05 | 777
UNIT THREE WOOD SELECTION

Kleur-nr. NCS RAL LRV Kleur-nr. NCS RAL LRV
GT10 1HH | NCS S 1505-Y30R | 11090 05 |577 WL10 2BH |NCS S 2010-Y40R | 060 70 20 |34,3
GK10 1HH [NCS S 1505-Y30R | 110 90 05 | 58,0 WL20 2BF | NCS S 4010-Y30R | 060 60 10 |23,8
GT20 1HH | NCS S 2005-Y50R | 07580 10 |46,8 wL21 2HH | NCS S 3005-Y20R | 07070 10 |33,9
GK20 1H5 [ NCS S 2005-Y50R | 07580 10 | 45,1 WL22 28R | NCS S 4020-Y30R | 060 60 20 | 26,8
GT30 1H | NCS S 2502-Y 0607005 [36,9 WL60 2 | NCS S 5005-Y80R | 060 60 05 | 25,7
GK30 1HG | NCS S 2502-Y 0607005 |35,6

GT50 1HEH | NCS S 5502-R 2605005 |15,0

GK50 1HEG | NCS S 5502-R 2605005 |14,7

UNIT FOUR

Kleur-nr. NCS RAL LRV

CT10 2BH |NCS S 1505-Y50R [ 06080 10 |50,8

CT60 28R [ NCS S 2002-Y50R | 1007005 |38,2

CT61 280 | NCS S 5005-Y20R [1005005 |172

CT62 20b | NCS S 6502-Y 0004500 |12,1

CT70 280 | NCS S 3010-Y40R [0507010 |33,3

CT80 2HF | NCS S 6010-Y50R | 0404010 | 11,4

UNIT FOUR WALL

Kleur-nr. NCS RAL LRV

CT10 1B | NCS S 0804-Y50R |090 90 05 |64,8

CT60 1HEG | NCS S 1002-R 0008500 |63,2

UNIT FIVE

Kleur-nr. NCS RAL LRV

FT10 (SG) NCS S 0502-Y50R | 0759205 | 74,3

FT70 (SG) NCS S 1005-Y30R | 090 90 10 | 66,1

FT06 (SG) NCS S 1500-N 000 85 00 | 59,2

FT60 (SG) NCS S 2500-N 000 75 00 | 48,3

FT11 (SG) NCS S 1002-Y50R | 07592 05 | 73,0

FT71 (SG) NCS S 1005-Y30R | 090 90 10 | 68,2

FT16 (SG) NCS S 1500-N 000 85 00 |59,8

FT61 (SG) NCS S 2500-N 000 75 00 |50,9

FT10 NCS S 1002-Y50R | 090 90 05 | 54,7

FT70 NCS S 1505-Y40R | 07580 10 |53,1

FT72 NCS S 5005-Y50R | 050 50 10 | 24,2

FT60 NCS S 2500-N 000 75 00 | 42,2

FT61 NCS S 3500-N 000 65 00 |31,9

FT90 NCS S 8000-N 000 25 00 | 11,1

URBAN ART

Kleur-nr. NCS RAL LRV

UA0O 3EH | NCS S 1502-Y50R | 090 90 05

UA20 3E] | NCS S 2040-Y30R | 060 60 40

UA30 3] | NCS S 5030-Y80R | 040 30 30

UA40 3EH | NCS S 6020-R80B | 260 30 20

UA50 3E8 | NCS S 4020-G80Y | 100 60 20

UA70 3] | NCS S 6005-Y50R | 050 50 10

URBAN JUNGLE

Kleur-nr. NCS RAL LRV

TCO0 280 | NCS S 1000-N 000 90 00

TC20 28F | NCS S 1002-R 110 90 05

TC10 280 |NCS S 1502-R 0008000 |42,8

TC60 28F | NCS S 4502-R 0006000 |26,4

TC70 280 | NCS S 3005-Y50R |060 70 05 | 36,9

TC90 288 | NCS S 5502-R 0005500 |16,6

Stand 01.01.2026

w



